
Système de caméra robotique : Simple, flexible et abordable

Vitesses plus rapides, charges lourdes, portée maximale

Le bras robotique à 6 axes est entièrement contrôlé par mouvement, conçu pour 

fonctionner autour des personnes sans aucun risque. Programmé pour se déplacer en 

3D à l'intérieur d'une sphère virtuelle de diamètre 2,5/3,5 mètres (ARCAM 10/20), un 

chariot en option peut soutenir le bras à l'envers. Particulièrement adapté pour les 

plans larges en mouvement, il peut être utilisé en plan rapproché pour les 

mouvements de panoramique et d'inclinaison ou en position fixe.

Si vous souhaitez gagner de l'espace au sol, accrochez le robot à un mur ou au 

plafond. Ce bras ne nécessite aucune calibration et s'installe rapidement.

ARCAM est compatible avec la réalité augmentée pour tout moteur 3D actuel sous le 

protocole FreeD. XD motion fournit toutes les métadonnées pour la position XYZ, les 

angles de panoramique/inclinaison/roulis et les positions de zoom/mise au point.

Le logiciel IO.BOT est conçu par et pour les utilisateurs finaux afin d'assurer une 

satisfaction fonctionnelle et ergonomique. Gagnez du temps et de l'espace en 

contrôlant tous les systèmes de panoramique/inclinaison/zoom, le robot ARCAM et 

d'autres têtes robotiques à distance, comme Proteân, avec une seule interface IO.BOT.

Facile à configurer, à 
utiliser et formation rapide

Sécurité : Anticipe les 
collisions potentielles

100% IP
Contrôle sans fil

Entièrement compatible avec 
les équipements de studio et 

de salle de contrôle

Léger
Fixez-le et placez-le 

n'importe où

Retour sur investissement 
sans entretien

Précis et fluide pour des 
prises de vue parfaites

Moteurs 3D
et réalité augmentée

/

Compatibilité totale/

NOVEAU

1300 mm / 51.2 in

12,5 kg / 27.55 lbs

33.5 kg / 73.9 lbs

Portée
Charge utile
Poids

1750 mm / 68.9 in

20 kg / 44.1 lbs

64 kg / 141.1 lbs

ARCAM 10ARCAM 20



23, Rue des Broderies, 78310 Coignières, France
tel/fax: +33 130660534   mobile: +33 642097332
contact@xd-motion.com   www.xd-motion.com

- Bras de contrôle à 6 axes
à mouvement complet

- Programmé pour se déplacer en 3D
- Dolly optionnel pour une utilisation

tête en haut/en bas
- Prend en charge n'importe

quelle caméra et objectif
jusqu'à 12,5/20 kg (ARCAM 10/20)

- Connectez vos systèmes
robotiques et d'automatisation

- Compatible avec tous
les systèmes d'automatisation 

UN SEUL LOGICIEL POUR LES GOUVERNER TOUS

- Contrôlez vos ARCAMs et tous vos PTZs 
- Connectez-les à n'importe quel moteur 3D

et système d'automatisation and Automation System
- Défi des trajectoires illimitées

- Optimisé pour une utilisation Broadcast

- Contrôlez jusqu'à 16 PTZ
en même temps
depuis le logiciel

- Obtenez toutes les informations
du robot en temps réel
- Compatible avec tous

les moteurs 3D
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